TOSHIBA 

Leading Innovation »> 


ピコテ獻菌で清潔な如湿 


回転方ぶを新採用 
抗菌ロータリー気化フイルター 


が菌ガラスで 卜 レイ巧の水を除菌 


温度と’湿度の W センサーで 
おまかせ自勤抑湿コント a — ル 


ハイフソツ ドぶの風と温風で 
快適抑湿 


フラがノイ ドエアフイルター搭載 


保証室付 

保証書はこの取扱説明書の20ページについておりますの 
で、お買い上げ曰、販売店名などの記入をお確かめください。 

•このたびは東芝加湿器をお買い上げいたださまして、 
まことにありがとラございました。 

•この商品を安全に正しく使用していただくために、お 
使いになる前にこの取扱説明書をよ<お読みになり十 
分に理解してください。 

•お読みになった後は、お使いになるかたがいつでを見 
られるところに必ず保管してください。 
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特長 


(知っておいてほしいこと） 


♦されいな空気と水で加湿 
• ピコデ除菌ユニットでカビ菌ゃ臭いを抑制しまず。 
参抗菌□—夕 U — 気化フィルターで4シーズンの長寿命 
♦抗菌処理でフィルターの菌の繁殖を抑えます。 
♦抗菌ガラスでトレイ内の菌の繁殖を抑え、 
きれいな水を供給しまず。 


フラボノイドエアフィルター 

イチヨウ葉エキスを加工した2つの働をの 
あるフイルターでず。 


1. ウイルスの抑制 

エアフィルターで捕集したウイルスの活動を抑制します。 


ウイルスの抑制処理を行っている対象部分の名称 


. フラボノイドエアフイルター 

試験機関 . 

. 大阪府立公衆衛生研究所 

試験方法 . 

. ウイルスに対する効力試験 

ウイルス抑制の方法… 

…エアフイルターにウイルス抑制加工 


2. 除菌 

エアフィルターで捕集した菌の繁殖を抑制します。 

除菌-抗菌を行っている対象部分の名称 

. フ ラボノイドエア フィルター 

試験機関日本食品分析センター第] 日 4 日 4 日已 27- 日日] 号 

試験方法 . JISZ 2801 法準拠 

抗菌•除菌の方法 . エアフィルターに巧菌加工 

吹き出す風は暖かくないこ 
とがありまず 


八イブリツド式 施風気化/気化式) 

この製品は、水を含ませた気化フィルターに 
風をあて加湿ずる r 気化式」と温風をあてる 
r 温風気化式」のハイブ U ツド式です。 
加湿し始めは「温 

風気化式」ですば .加湿空気 

やく加湿し、設定1^1—^1 
湿度に達すると自 . 送風で誦 

動的にヒーターを I / 「 

使わない r 気化式」 胃/ヒ-夕 - 

に切り換ぇて加湿 刪 フ気疆 1 
しますのでスチー ^か^ □ 

ムフアン式とく5 ■ 

ベ省電力です。 L UUI 


蒸気や霧は見えません 

気化フィルターに風をあてて湿った空気を送り 
出す加湿ち式のため、スチームファン式や超音 
波式のように蒸気や霧は見えません。 

室内の湿度や温度の条件に 
より加湿量が変わりまず 

雨の曰などの湿度が高いときや、室内のミ品度がほ 
いときは、水が気化しにくいため加湿量が少なく 
なります。（タンクの水の減りちが遅くなります） 
また、室内の湿度がほいとさは加湿量がをくなり 
ます。（タンクの水の減りちが速くなり、連続加湿 
時間が短くな D ます） 

部屋の湿度と加湿量 



温風気化時でち、気化フィルターで水が気化す 
るときには熱が奪われるので、吹き出す風は暖 
かくないことがあります。 


ピコデ除菌について 

ピコデ除菌ユニットの電極ピンに高電圧をかけるこ 
とにより、電極ピン先端に集まった水を微細化させ、 
空気中に放出し、除菌-脱臭-アレル物質の抑制を 
行います。 


室温20ご、湿度 30%、 連続運転時タンク満水で 
KA - G 80 DX で約已時間、 KA - G 60 DX で約日時間40分 
運転でさます。 


00000000 
9876 己 432 

加湿量^ 
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安全上のごま意 


必ずお守りください 


商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人へのを害と財産の損害を未然に防ざ、を全に正しく 
お使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示•図記号）をよく理解してか5本夕 
をお読みになり、記載事項をお守り<ださい。 


表示の説明 


図記号の説明 


A 警告 


r 取り扱いを誤った場合、使用者が死こま 
たは重傷*1を負ラことが想定されること」 
を术します。 


yjv ご±ゴ=「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害* 2を 
ZIa /負うことが想をされるか、または雛]損害*3 
の発生が想定されること」を示します。 


* 1:重傷とは、失明や、けび、やけど（高ミ品•ほミ品)、感電、骨巧、中妻などで、後遺 
症び残るものおよび治療に入院-長期の通院を要するちのをさします。 

* 2 :傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けび、やけど、感電などをさします。 

* 3:物的損害とは、家屋-家財および家畜•ぺットなどにかかわる拡大損害をさします。 


0 ® は、禁止（してはいけないこと） 
を示します。 

禁止具体的な禁止内容は、図記号の中 
や近 < に絵やで章でおします。 

• 参は、指おする行為の強制（必ず 
すること）を示します。 

指示具体的な指示内容は、図記号の中 
や近 < に絵やで章でおします。 

A 么は、注意をおします。 

具体的な注意内容は、図記号の中 
ま意や近<に絵やで章で示します。 




隱告 


⑩ 

分解禁止 

分解•修理•改造をしない 

火災•感電-けがの原因になります。 

高電圧発生装置を内蔵しています。修理は 
お買い上げの販売店または東芝家電修理ご 
相談センターにご相談ください。 

0 

無理な扱い 
禁止 

電源コードを傷つけたり、無理に曲 
げた0、引っ張ったり、ねじったり、 
たばねたり、重いものをのせたり、 
挟み込んだり、加工したりしない 

電源コードび破損し、火災-感電の原因に 
なります。 

戀 

水めれ禁止 

水につけたり、水をかけたりしない 

ショート-感電の原因になります。 

0 

禁止 

電源コードや電源プラグび傷んだ 
り、コンセントの差込みびゆるいと 
去は使わない 

感電•ショート-発义の原因になります。 

〇 

交流1日日 V の 
コンセントを 
単独で使う 

電源は交流1 00 V で定格1 5 A む 
上のコンセントを単独で使う 

交流10 0 V 外で使ったり、コンセント 
を他器具と同時に使ったり、延長コードを 
使ラと义災-感電の原因になります。 

〇 

時々清掃 
する 

同じ場所で長期間ご使用の場合は、 
製品下部や床を時々清}责ずる 

水びこぼれたまま放置した場合、巧を腐食 
する原因になります。 

0 

禁止 

運転停止直後（約10分間）はヒ 
—夕一周辺に手を触れない 

運転時、内部ヒーターが加熱されています 
ので、やけどやけがの原因になります。 

0 

禁止 

不安定な場所には置かない 

転倒すると水がこぼれます。 


0 

禁止 


吹出□-吸気□やずさ間にピンや針金など、異物を入れない 

感電や異常動作してけがをすることがあります。 


(つづ <) 3 

















ち全上のご注意 (っづき） 

A 警告 

A 異常時（水ちれ、コゲくさい臭い 
など）は運転を停止して 電源 プラ 
乃ち グを抜く 

異常のまま運転を続けると义お-感電の原因 
になります。 

ィ> お手入れの際は、 電源 プラグをコ 
巧^ ンセントから抜く 

また、めれた手で 電源 プラグを抜 
技を き差ししない 

感電やけびをすることびあります。 

本体のお手入れに塩素系-酸性夕 
イプの洗浄剤は使わない 

洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害する 
^ 原因になります。 

X - N 使用中や使用直後 谓励1止を約10分 
間） は、お手入れをしない 

高温部におれ、やけどの原因になります。 

禁止 

幼巧の手の届くところで使わない 

やけどの原因となります。 

禁止 

電源 プラグの巧および刃の取付面 
mm にほこりび付いているときは、乾 
いたなでふき取る 

ほこりびたまると、湿気などで絶縁不良と 
なり、乂がの原因になります。 

電源 プラグは根元まで確実に差し 
込む 

感電•シ 3 -卜 • 默の願になります。 

差し込む 

ベ"、トレイ内の水を飲まない、 

1 Nj 飲ませない 

体調不良の原因になります。 


o 

トレイを 
欄す排水 
する 


トレイ内の水を排水ずるときは、本体から直接排水せず、タンクを取り出し 
てか5トレイをはずし、気化フィルターをはずして、トレイを側す排水ずる 

本体か b 直接排水した場合、本体内部に水び回り込んで、感電•ショート•発义の原因になります。 


A ミ主意 

A 電源プラグを巧くときは、電源コー 
^^ ドを持たずに先端の電源プラグを持 
篇 って引き抜く 

く電源コードび破損し、感電やショートして 
発乂することびあります。 

A 使用時むがは、電源プラグをコン 
巧^セントか5抜く 

けがややけど、絶縁劣化による感電•漏電 
§ ミク"^ 火災の原因になります。 

/TN 加湿された風が家具•壁•カーテ 
IX } ンなどに直接あたるところには置 
かなぃ 

しみび付いたり、変おすることびあります。 

移動ずるときは運転を止め、タンク•卜 
SA レイの水を抜いてか5、 A ンドルを持っ 
て、傾けないようにしてゆっくり運ぶ 

水びこぼれて巧をめ 5 す原因になります。 
傾けたりゆすったりしないでください。 


A 注意 

/TN 使用中やタンク•トレイに水を入 
れたまま、持ち運ばない 

水びこぼれる原因になります。 

/〇.暖房機•テレビなどの電化製品の上や、 
(NJ 熱に弱いテーブルなどの上で使わない 

転倒すると感電•ショートの原因になりま 

3' す。また、本体底部の熱により変色したり、 

変巧の原因になることびあります。 

/〇.吸気グリル、エアフィルター、ピコデ除菌 
ユニットなどをはずしたまま運転しない 

感電倒ブびの原因になります。 

タンクの水は毎日新しい水道水と入 
mm れかえ、本体内部を常に清潔に保つ 
よう定動にもず入れずる 

お手入れをせずに使い続けると、カビや雑 
菌が繁殖し悪臭の原因になります。体質に 
よっては、過敏に反応し、健康によくない 
ことがあります。この場合は医師に相談し 
て < ださい。 

jr \ 本体内部には直接水を入れない 

ショート•感電の原因になります。 

禁止 

水もれしたときは、使用しない 

PO 感電の原因になります。 

禁止 


お願い 

r 


吹出□や吸気□をふさびない 

吹出□や吸気□をふさぐと変巧や故障の原因になります。 

タンクを落下させたり衝撃を加えたりしない 

タンクの破損、割れ、水ちれ等の原因にな0ます。 

凍結のおそれびあるときは、タンクと卜 
レイの水を捨てる 

凍結すると故障の原因になります。 

電磁調理器やスピーカーの近くなどの 
磁気のをいところに置かない 

正常に動作しないことびあります。 

7 j < 道水（飲用） LU 外は使わない 

40° CL ソ上のお湯や化学薬品-芳香剤-巧れた水-アルカ 

U イオン水-井戸水-浄水器の水- 5ネラルウォーターな 
どを入れると、変あや巧障の原因になります。 

使わないときはタンクとトレイの水を捨てる 

水を入れたまま放置するとカビや雑菌び繁殖しや 
す < なります。 

長期間ご使用にならないときは、電源プ 
ラグを抜いてください 

けびややけど、絶縁劣化による感電-漏電火災の原 
因にな0ます。 

直射日光の当たるところや暖房機の近くに置かない 

-タンク内の空気び膨張し、水びあふれることびあります。 

-プラスチック部分び変お、変質することびあります。 

タンク八ンドルを持ってタンクを振りまねさない 

タンクの破損、割れ、水ちれ等の原因になります。 

お手入れはこまめに行う 

お手入れをせずに使い続けると、本体内部に水あか 
などび付着してとれにくくなります。 

湿度の高いところ（85%け上）では使わない 

•加湿のしすぎは、室内の結露やカビびをえる原因になります。 
•故障の原因になります。 

八ンドルで指をはさまない 

八ンドルを下げるとさ本体との間に指をはさまない 
よラに注意してください。 

温度•湿度を正しく検知ずるために、巧のよラ 
なところで使用しない 

-直射日光やエアコン-暖房機の温風び当たるところ 
-窓際など外気の影響を受けやすいところ 
. 室内の温度び〇〜3己ででないところ 

室内の湿度ムラをなくす 

床付近と天井付近では温度-湿度び異な0ます。 
サーキュレーター.エアコンなどを使って、室内の 
空気を循環させてください。 
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： 操作部 ] 


《 KA - G 80 DX のイラストで説明していまず。 


切タイマーランプ—— 

切タイマーが動作中に点な 
II 1 ぺ-ジ\ 

ピコデ除菌設定ランプ- 

ピコデ除菌運転時に点打 
I 日 ■ 11ぺ_ジ\ 


給水ランプー 
•タンクの水が 
な < なると点な 
•タンク八ンドル 
が確実に倒れて 
いないとさと、 

吹出□ルーバー 
が確実に取り付 
け5れていない 
とさにな;威 
に〜10ぺ 


''^^/SENSOR 


おやすみ I 


t 5 MD p 8 ]〇ぅるおい 

. 夕- 04 〇ぉまかは 

b 2脫間 jo 連続一 


吟•なな 

'デ除菌切 V マ- 

~~~~ — _ 


-加湿モードランプ 。 

•選択した加湿モードが点打 I 日〜10ページ\ 
•気化フィルター、トレイが確実に取り付け5れ 
ていなし化きは、連続ランプが点滅 
扇化フィルターが回転していなし化き） 

-湿度サイン（目安） 

お部屋の湿度の目ををお知6せ 
をぺ^!^‘ 


070現な湿度(目ち） 

060 

〇已〇 

040 KA-G80DX 

• • • • 

030 ••. 



省エネ 


運乾 


ピコデ除菌運転スイッチ- '. 

ピコデ除菌運転の「切」「入」 19 - 11 ペー: 

切タイマースイッチ- 

設定した時間 （2 時間、4時間、8時間） 

を運転した後自動的に停止 

111 ベ -; y\ 

加湿切換スイッチ- 

加湿モードを選ぶ 

「連続」^「おまかせ」^「ラるぉぃ」^「おやすみ」の切換え 
に〜10ページ\ 


運転スイッチ 

加湿運転の「切」「入」 

I 日ぺ-ジ\ 

-省エネ運転ランプ 

省エネ運転時に点打 
111 ページ\ 

省エネ運転スイッチ 。 

省エネ運転の「入」「切」 u 1ペー；)\ 


点字び付いていまず。 


スイッチ名称 

ピコデ睛菌 

切タイマー 

加湿切換 

省エネ 

点 字 

参 

参 

• 参参 

• • 

• 

• •• 

• 

•• • 

♦ 参 

参 

読みかた 

ピ 

タイ 

カエ 






使いかた 


本体の準備 


タンクに水を入れる 

1. タンクふたをはずし、タンク八ンドルを持って 
タンクを取り出す。 

2. タンクを逆さまにして、タンクキャップをはずし、 
□元まで水道水を入れる。 

3. ゴムパッキンがタンクキャップの内側の溝につい 
ていることを確認する。 

タンクキャップをしっかりしめる。 

• 水ちれびないか確認してください。 

•タンクについた水はふき取ってください。 

4. タンクを本体にセットし、タンクふたを取り付ける。 

•タンク八ンドルびカチンと音びするまで倒してあること 
と、吹出□ルーバー、トレイび本体にさちんとはまって 
いることを確認してください。110ぺ一^ 




ゴムバツキン 


タンクキャップ 





♦お湯 （40‘ C な上）やミちれた水’化学案品’芳香剤’アルカ1」イオン水’井戸水'ミ争水器の水'5ネラルウォーターなどを入れないで<ださい。 
• 本体には直接水を入れないで < ださい。 

•室温のほい部屋から高い部屋に加湿器を移動させたとさ、また温度のほい水を利用したとさにタンクの表 
面び結露する場合びあります。このよラな場合はふさ取ってください。 

♦タンクを落下させたり、衝撃を加えたりしないでください。タンクの破損、割れ、水ちれ等の原因になります。 


湿度サイン（目安）の表示 

ランプの点なでお部屋の湿度（目安）を表示しまず。 


'、 070 現な湿度(目を） 

1 060 
〇已〇 

040 

030 

ほい 

♦湿度サイン表示は目安です。 

同じ室内でち場所により湿度び異なるためお 
部屋の湿度計と差び出ることびありまず。 

• 加湿運転中じ(外は表示しません。 

•使いはじめは本体内部の結露などで高い湿度 
表示になることびありまず。 

(30 分じ(上運転ずると徐々に室内湿度に近づ 
いてさまず） 


持ち運ぶときは 

タンク、トレイの 
水を巧いてか5、 

八ンドルを持って、 

傾けないよラにゆ 
っくり運んでくだ 
さい。 

水を巧かずに持ち運ぶと傾いたとさ、水びこ 
ぼれることびありまず。 

• 水平なま定した場所に置いてお使い< ださい。本体び 
転倒すると「ピー、ピー、ピー…」というブヴー音び 
鳴り、湿度サインび点滅して運転び止まります。電源 
プラグを巧いてか5、本体をおこしてこぼれた水をふ 
さ、本体び乾いてか b 使用して<ださい。 



8 


1 電源プラグをコンセント（交流 100 V ) 
に確実に差し込む 



2 を押す 

►加湿モードランプの連続ランプ、ピコデ除菌ランプ、ピコ 
デ除菌設定ランプび点灯し、「連続運転」を開始します。 

•運転スイッチを巧ずと、加湿（連続）と同時に 
ピコデ除菌運転ち開始しまず。 

• 「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ」とブヴーび鳴り、給水ランプび点滅 
したときは、10ぺ-ジの「エラ-検知につしのをご覧ください。 

加湿モードを連続じ I がにするときは 

() な甲ず 

加湿切換 

► 選んだランプび点灯し、加湿を開始します。 

ピコデ除国運転を止めるときは 





運転を止めるときは 

3參 を押し「切」にする 

► 設定した加湿モードランプび消なし、ピコデ除菌運転していれば、 
ピコデ除菌ランプ、ピコデ除菌設定ランプび消なします。 


赛® 


〇お阵すみ 
〇5るおい 
〇おまかせ 


•約60秒間送風後停止します。 
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電源プラグを抜く 

♦運転を停止してから60砂む上たってから 
巧載原プラグを抜いてください。 



タンクに水びなくなると 

自動脚こ運転を停止し、給水ランプの点なと「ピ-、卜、 • • • 」 
と已回のブザー音でお知らせします。 

続けて使ラとさ 

タンクに水を入れて本体にセツトしてください。給水ランプび消'灯し、 
自動的に再運転します。 


お知らせ 

• タンク満水で KA - G 80 DX で*約 
已時間、 KA - G 60 DX で*約6時 
間40分、運転でさます。(連続運転、 
室温 20’ C 、 湿度30%時） 

* 室内の温度、湿度により時間は 
変わります。 


(つづ <) 





使いかた (つづさ) 


加湿切換について 


参お部屋び乾燥していると感じたときは、 
「連続」に切り換えてください。 

お部屋の湿度に関係なく連続して加湿します。 
ピコデ除菌ち運転します。 

参のどやお肌の乾燥び気になるときは、 
「うるおい」に切り換えてください。 

かし高めの湿度で湿度コント□ールしまず。 

• おやずみのとをなど、静かに運転したいときは、 
「おやずみ」に切り換えてください。 

弱風で静かに運転します。 

(加湿量は少なくなります） 


参快適な湿度を保ちたいときは、 

「おまかせ」に切り換えてください。 

温度と湿度の W センサーびお部屋を快適な 
湿度に保ちまず。 

部70 
屋日日 
の扣 

湿巨0 
度 K 已 

(%)如 
已〇 
4已 
40 

16 18 20 22 24 26 

部屋の温度（で) 



お知 5 せ 

•本製品は適巧床面積を湿度約60%に維持する製品です 。 [JEM 1426必要加湿量の目安による] 
適用床面積内でを湿度約已0%に維持でさない場合びありますび、異常ではありません。 
KA - G 60 DX :木造和室 17 m 2 [10 畳]プレ八ブ洋室吕7の2 [17 畳] 

KA - G 80 DX :木造和室 22 m 2 [1 3.已畳]プレ八ブ洋室 37 m 2 [2 吕畳] 

•同じお部屋でを空気の流れび良いところと悪いところでは湿度び異なることびありますので、お部 
匡の湿度計と本製品の湿度コント□ールび異なる場合びあります。 

•おまかせ-うるおい運転の場合、お部屋の湿度に関係なく、運転開始から3分間は強風で加湿し、 
その後、自動湿度コント□ールを行います。なお、運転開始か5 3分ホ満であってち、加湿モード 
を切り換えた場合は、すぐに自動コント□ールを行います。 

•風量ち強、弱、2段の自動調節を行いまず。 

•給水ランプび点なまたは点滅しているとさは運転スイッチじ(外の操作は受け付けません。 
給水してから操作してください。 

•運転スイッチを「切」にしたあと電源プラグを抜かずに「入」にするとメモ1」一機能により、「切」に 
する前の加湿モードになります。（ただし、切タイマー、省エネ運転は記憶されません） 

•停電後や電源プラグを差し直したとさは、「連続運転」になります。 


エラー検知について 下記のようなとさは、運転できません。（運転中は運転を停止しまず) 


r ピッ、ピッ、ピッ、ピッ」とプザーびなり、「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ」とブザーがなり、加湿 
給水ランプび点滅しているとを モードランプの連続ランプが点滅しているとき 


♦タンク八ンドルび確実に 
倒されていません。 

タンク八ンドルを確実に 
倒して < ださい。 

♦吹出□ルーバーび確実に 
取り付け6れていません。 
吹出□ルーバーを確実に 
取り付けて < ださい。 



•気化フィルター、あるい 
はトレイが確実に取り付 
け5れていません。 


〇おやすみ 
〇うるおい 


気化フィルター、トレイ 
を確実に取り付けてくだ 
さい。 
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エネ運転のしかた 


省エネ運転は、ヒーターを使った「温風気化式」による加湿をせず、気化フィルターに風をあて 
加湿ずる r 気化式」のみの運転になりまず。電気代をおさえて、加湿したいとさに使いまず。 


運転中に 


〇 


を押す 


省エネ 

► 加湿モードランプび消な、省エネ運転ランプび点巧し、省エネ運転に切り換わります。 
♦省エネ運転を止めたいときは運転スイッチを巧すか、加湿切換スイッチを巧して 
ください。「切」状態または、省エネ運転をする前の加湿モードで運転します。 
♦省エネ運転は、メモ U —されません。運転停止後、電源プラグを抜かずに「入」 
にした場合、省エネ運転を解除し、省エネ運転をする前の加湿モードにな0ます。 


点 口) 

'ピッ夕 



お名 

KA-G80DX 

KA-G60DX 

運転 

省エネ運転 

連続運転 

省エネ運転 

連続運転 

消'費電力 （W) 

30 

390 

30 

27已 

加湿量 ( ml / h ) 

約48日 

約8日日 

約39日 

約目日日 


ピコデ除菌運転について 


加湿運転中、ピコデ除菌運転を停止ずるとを 


爆 


を押す 


卿 


おやすみ時などに、ピコデ除菌ランプだけ 
消なしピコデ除菌運転を続けるとき 



-ピコデ除菌ランプとピコデ除菌設定ランプびミ肖巧します。 

>巧び運転したいとさは、ちラー度ピコデ除菌運転 
スイッチを巧して < ださい。 

>運転スイッチを「切」にし、巧び「入」にした場 
合は、ピコデ除菌運転を開始します。 


切タイマー運転のしかた 


設定した時間を運転したあと自動的に停止しまず 


爆 


を 3 砂 W 上 
押す ( 





-ピコデ除菌ランプび消なします。 

• 巧び点なしたいときは、ちう一度ピコデ除菌運転 
スイツチを3秒!;!上巧し続けてください。 


C ) を巧し、タイマー時間を設定する UU 08 ^ 

な ^ 7 - (2 時間、 4 時間、 8 時間の設定びできます） 04 t X 

♦時間の経過とともに切タイマーランプが切り換わり、 I ^ 

残りの運転時間をおしまず。 •2(時励 

•巧すたびに切タイマーランプびち図の順序で点なします。 y } t 信\ 

設定時間び経過すると、自動的に運転を停止します。 T f V!/ 

KSH •タイマー時間ををえたいときは切タイマースイッチを押してお望みの時間に合わせてください。 
^化尸新たに合わせた時間か5タイマ-び動作します。 

•切タイマー運転をする場合、タンクの水量を確認してください。水量び少ないとタイマー 
び切れる前に水びなくなり、運転を停止して給水ランプび点なします。 

• 給水ランプび点なしているときはタイマーを設定できません。給水してか b 設定してください。 
♦切タイ7—運転で8時間の設定をするとをは、おまかせ運転、またはおやすみ運転で加湿運転してください。連続 
運転、うるおい離ではタイマーび切れる前に水びなくなることびあり、給水ランプび点口し運転を停止します。 


08 

04 

• 2(時間） 

み 


<5 

ミ4 


>消な(解除） 
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お手入れのしかた 


A 警告 

A お手入れの際は、 電源 プラ 
グをコンセントか5巧く 
三^また、めれた手で 電源 プラ 
をクをグを抜き差ししない 

感電やけびをすることびあります。 

本体のお手入れに塩 
(\)素系•酸性タイプの 
:洗を剤は使わない 

"" 洗剤占、 b 有毒ガスび発生し、 
優康を害ずる原因になります。 

使用中や使用 直後（運 
( NJ 転停止後約 10 分間) は、 
が入れをしない 

"" 高温部に触れ、やけどの原 

因にな0ます。 


•使用を続けるとトレイ内部や、気化フィルター、ピコデ除菌ユニット表面に白または茶色の水あかが 
付着します。水あかは水道水に含まれる S ネラル分が気化せず残ったをのです。お手入れせずに使い 
続けると固まって取れにくくなり、加湿量のほ下につながります。 


• お手入れのしかたにしたびいお手入れをして、いつも清潔にお使いください, 


手 

順 


Cm _ fij A r 各部のお手入れ 

1. 電源プラグを巧く。 > •説明にしたびって备部 

2. 本体内の部品を取り出ず。 ' のお手入れをする。 



部品をもとどおり 
に取り付ける 


本体（ミちれたら) 


やわ5かい巧を水にひたしてしぼり、巧れをふさ取ったあ 
と、か5ぶさずる。巧れびひどいとさは、水でラずめた中 
性洗剤;’容液を使って巧れをふさ取ってください。 

•変質-変色防止のため、ベンジン-シンナー-アルコール•ア 
ルカ U 洗剤-クレンヴーなどは使用しないでください。 

♦化学ぞラさんを使ラとさはその注意書に従ってください。 



タンク内 （2 週間に1回程度) 


1. タンクに残っている水を捨てる。 

2. タンク内に少量の水を入れ、タンクキャップをしめて、 

よく振りないし排水ずる。これを2〜3回くり返ず。 

•変質•変色-傷防止のため、ベンジン-シンナー-アルコール-アルカ 
IJ 洗剤-クレンヴー-たわしなどは使用しないでください。 

♦化学ぞ5さんを使5とさはその注意書に従ってください。 
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エアフイルター （1 週間に1回程鼠 

吸気グリルをはずし、エアフイルターを取り出す 




2エアフィルターのほこりを取る 

•かる < たたいてほこ0を取0まず。 

♦水洗いしないでください。エアフィルターの効まびほ下します。 


エアフイルター 


〇エアフィルターを吸気グリルに取り付ける 



突超 (4 箇所） エア 

に 差し込む フイルター 



(つづく）13 














お手入れのしかた (つづさ) 


トレイ （2 週間に1回程度） 

タンクふた、タンク、トレイカパー、トレイ、気化フイルター、抗菌ガラスをはずす 



2 

3 

4 


トレイ内の水を排水ずる 

•図のよラに傾けて 

侧 


水あか、ちれを水にひたしたやわ5 
かいなでふき取る 

•角などは歯ブラシ 
で落します。 


抗菌ガラスをセツトずる 

• ゴ S などを洗い 
流し必ずセット 
して < ださい。 





5 トレイにお手入れをした気化フィル 
夕一を取り付ける 


♦トレイにある 
ガイドにそつて 
気化フイルター 
をはめます。 
♦気化フィルター 
の向きに注意し 
てください。 



0本体にトレイを確実に取り付ける 

•取り付けび不完全ですと給水ランプび点な 
します。 

•気化フィルターの向きびあっていないと 
本体にトレイを確実に取り付けられません。 



トレイカバー、タンクをセットし、 
タンクふたを取り付ける 

• トレイカバーは、引掛け部を本体の凸部に入れて 


か5、下側を押し込んでセツトしてください。 
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気化フイルター （2 週間に1回程啟 


•抗菌加工され、菌の繁殖を抑制しますび、全ての菌を抑制するねけではありません。 

•抗菌加工していてち、汚れびつくと抗菌効まび落ちてしまいます。抗菌効果び長持ちするよラに2 
週間に]回程度のお手入れをおすすめします。 

•使用を続けるとトレイ内部や、気化フィルター表面に白または茶色の水あかび付着します。水あか 
は水道水に含まれる吉ネラル分び気化せず残ったちのです。お手入れせずに使い続けると固まって 
取れにく くなり、加湿量の低下につなびります。 

•使用する水道水の水質によっては、早く水あかび付着する場合びあります。このよラな場合は早め 
にお手入れしてください。 


1水またはめるま湯をひたしたやわ5 ク水またはめるま湯の中でふり洗いし、 

I かいなで気化フィルターの水あか、^巧れや水あかを落とす 


ちれをふき取る ふり洗いで落ちない場合はやわ5か 



ミちれが落ちにくいとき 


クエン酸洗を 

1めるま湯（約40°〇 2 L にクエン酸をルさじ4杯（約20旨）程度溶かず 

I ( 1 L 当たり10旨程度の割合の濃度です。濃度び高いと部品破損の原因になります) 



クエン醒を溶かしたお湯に気化フィルター全体を約1時間浸ける 

(お湯の温度は徐々に下びりますび、お湯は加えないでください） 


3 次に別に用意した新しい水またはめるま湯の中で、ふり洗いをして巧つ 
たちれや染み込んだクエン酸をよく落とす 
ふり洗いで落ちない場合はやわ5かい巧でふき取る 

A 水を入れ曽えて吕〜3回繰り返す 

^ (クエン酸の成分び残るとニオイの発生や故障の原因になります） 

5水分をふき取り、十分乾燥させてか5本体にセツトずる 


f 順 

♦クエン酸の臭いび発生するため、換気扇においところで、換気をしなび b 行ってください。 

• クエン酸は薬局で市販されていますび、入手でさない場合は、お買い上げの販売店でお買いまめ<ださい。 

馆揣名：ポット洗ミきクエン酸/部品]-ド： 323890 24) 

♦クエン酸は食品添加物につささ品衛生上無害ですび、幼児の手の届かないところに保管してください。 


(つづく）15 










お手入れのしかた (つづさ) 


保管のしかた 


交換時期 


気化フィルターは消耗部品です。約4シーズン（約20力月）を目をに交換してください。 
• 1曰7時間30分運転の場合、気化フィルターの交換は、約20力月に]回程度です。 

•] 曰] 0時間運転の場合は、約]巳力月に]回程度です。 


ただし、地域の水質により極端に変化します。 

次のよラな場合には、目をに関係なく交換してください。 

• お手入れしてちニオイや水あかび取れない。 

• お手入れしてち運転時、タンクの水の減りび少ない。 

• いたみや形くずれびひどい。 

•使用済みの気化フィルタ-は、不燃物として藤してください。 


ピコデ除菌ユニット （2 週間に1回程度) 


•使用を続けるとピコデ除菌ユニットに白または茶色の水あかび付着します。水あかは水道水に含ま 
れるミネラル分び気化せず残ったものです。お手入れせずに使し偏けると固まって取れにくくなり、 
ピコデ除菌ユニットの性能び低下します。 

•使用する水道水の水質によっては、早く水あかび付着する場合びあります。 

このような場合は、早めにお手入れしてください。 


1の出□ルーパーをはずして、本体か5 
■ ピコデ除菌ユニットを取り出ず 

•吹出□ルーバーは、まっすぐ上に持ち上げて 
はずしてください。 
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つけ置き洗いする 

• ピコデ除菌 ユニッ トを水に浸けます。 
(半日程度： 8 時間 LU 上） 




•水で洗い流しまず。 



やわらかい巧で水分をふき取り、 

十分乾燥させてか5、本体に取り付ける 


♦熱湯で洗わないで < ださい。 

• 洗剤は使用しないでください。 

♦ブラシやとびったちのでピコデ除菌ユニットをこす b ないでください。 
古如章の原因になります。 

♦保管するとをは、水分を十分にふさ取ってください。 

カビ発生の原因になります。 



1 お手入れのあと、 
本体の水をふを取り 
曰かげで乾かず 


2 気化フイルター、 

ピコデ除菌ユニットの水を 
よ<をり曰かげで乾かす 


3 包装箱に入れるか、 
ポリ袋をかぶせ、湿気の 
少ないところに保管ずる 


メモ湿ったまま保管すると 
カビの原因になります。 


仕様 

※室内の温度、湿度の条件によって変わります。 


お 名 

KA - G 80 DX 

KA - G 60 DX 

電 源 

交流 100 V 已 0-60 HZ 共用 

消費電力 

連続加湿 390 W 

連続加湿 27 已 W 

加 湿 量 

約 800 ml/h 

約 600 ml/h 

タンク容量 

約 4 L 

連続加湿時間旧安） 

約已時間 

約巨時間 40 分 

適用巧面積旧ま） 

木造和室 22 m 2 (13 .已畳） 

プレ八ブ 洋室 37 m 2 (吕吕 畳） 

木造和室 17 m 2 ( 10 畳） 

プレ八ブ 洋室 吕 7 m 2 (17 畳） 

がお寸法 

幅約 402 mm x 奥行約 21 2 mm x 高さ約 367 mm (突起含む） 

質 量 

約 5.4 kg 

電源コードの長さ 

約 1 .4 m 

付属品 

エアフィルター、気化フィルター、ピコデ除菌ユニット 


•加湿量-連続加湿時間は、※室温20で•湿度30% -タンク満水の場合です。 

•運転停止状態のミ肖費電力は約 1 W です。 

•この商品は、曰本国内用に設計•販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用でさません。 
ミ毎外での修理や部品販売などのアフターサービスを対象外となります。 



• 気化フィルターはミ肖耗部品です。約4シーズン（地域の水質 • エアフィルターはミ肖耗部品です。約1シーズン（約已ヶ月) 

により極端に変化します）を目まに交換してください。 を目まに交換してください。 


気化 フィルターの 除菌 

除菌-抗菌を行っている部分の名称- 
試験機関 . 

……-気化フィルター 
-㈱曰本が績検査協会 

試験方ま . 

抗菌-除菌の方法…… 

.JIS Z 2801、八□-試験 

''…気化フィルターに巧菌剤を加工 


故障かな？と思ったとを 

修理を依頼する前に、次の点をお調べ<ださい。 


こんなとき 

原因 

参照 

ページ 

蒸気（露）び出ない， 
見えない 

この製品は気化フィルターに風をあてて湿った空気を送りだず方式 
のため、蒸気や露は見えません。 

2 
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(つづく）17 











故障かな？と思ったとき (つづき) 


こんなとさ 

調べるところ 

処置のしかた 

参照 

ページ 

運転しない 

電源プラグがコンセントからはずれて 
いませんか。 

電源プラグをコンセントにしっかりと 
差し込んで < ださい。 

9 

給水ランプび点口していませんか。 
(タンクに水は入っていますか） 

タンクに給水してください。 

8 

給水ランプび点滅していませんか。 

•タンク A ンドルが確実に倒してあることを 
確認してください。 

•吹出ロルーバーが確実に取 0 付け 5 れてい 
ることを確認してください。 

8 

10 

加湿モードランプの連続ランプが点滅 
していませんか。 

気化フィルター、トレイが確実に取り付け 
られていることを確認してください。 

10 

14 

運転スイッチを「切」にし 
たのにすぐ止ま5ない 

— 

運転スイッチを「切」にしてを送風ファ 
ンは運転を続けます。 

約目 0 砂間送風後自動的に止まります。 

9 

加湿モードランプまたは、省 
エネ運転ランプが点灯してい 
るのに加湿が弱い（風が弱い） 

— 

お部屋の湿度び設定した加湿モードの湿度し处上に 
なっているため、弱運転をしています。さらに加 
湿したい場合は連続運転を選択してください。 

10 

11 

風の出がかない 

おやすみ運転をしていませんか。 

おやすみ運転の場合、送風ファンの回転を 
おさえますので風の出がかなくなります。 

9 

10 

吸気グ U ルのエアフィルターびほこ 0 で目詰 
まりしてし 1 ませんか。 

エアフィルターのお手入れをしてください。 

13 

気化フィルターに水あかやごみが付着 
していませんか。 

気化フィルターのお手入れをして<だ 
さい。 

1 已 
16 

• 加湿切換がでさない 
• 切タイマー運転がでさない 

給水ランプが点なしていませんか。 
(タンクに水は入っていますか） 

タンクに給水し、給水ランプが消なし 
てから設定してください。 

8-11 

タンクに水があるのに給水 
ランプが点归する 

トレイが確実に本体に入っていますか。 

トレイを確実に本体に入れて<ださい。 

14 

フ□ー トが起さ上がっていませんか。 

フ□ー トの向さを「上面」の文字が上 
にくるように直してください。 

巨 

本体が傾いていませんか。 

本体を水平な場所に置いてください。 

8 

トレイに直接水を入れたり、タンク、トレイに 
水を入れたまま持ち運んだりしていませんか。 

タンクをはずし、一度トレイ内の水を排水し、 
再度タンクをセットして給水してください。 

8 

14 

湿度が上が5ない 

部屋が広すぎませんか。 

適用床面積の範囲でお使い<ださい。 

17 

窓、戸を開けていませんか。 

窓、戸を閉めてお使い< ださい。 

— 

ニオイが出る 

気化フィルター、エアフィルター、トレイびミちれて 
いませんか。（お部屋やタバコのニオイび気化フィ 
ルターに付着してニオイび出ることびあります） 

気化フィルター、エアフィルター、卜 
レイのお手入れをしてください。 

13-16 

湿度サインの表示がお部屋 
の湿度計の表示と 違 ラ 

— 

同じお部屋でち空気の流れや、温度差など 
により湿度が異なることがあります。湿度 
サインは目まとしてお使いください。 

8 

タンクの表面が結露する 

— 

コップに冷たい水を入れると表面び結露 
するのと同じ現象です。結露した場合は 
巧などでふさ取って < ださい。 

8 

気化フィルターが 
トレイにセットしにくい 

気化フィルターの取り付け方向びまちが 
っていませんか。 

気化フィルターは、トレイのガイドに合 
わせてセットして < ださい。 

14 

本体にトレイを入れるときや 
引さ出すとさに水がこぼれる 

トレイに気化フィルターが取り付けられ 
ていますか。 

トレイに気化フィルターを取り付けてく 
ださい。 

14 

トレイの水に色が着く 

— 

トレイの水に茶色い色が着く場合びあり 
ます。これは気化フィルターの添加剤に 
よるをので、異常ではありません。その 
ままご使用になれます。 

— 


保証と アフターサービス 


必ずお読み<ださい 


ご不明な点や修理に関するご相談は 

修理に関ずるご相談な6びに、お取り巧い-お手入れに関ずるご不明な点はお買い上げのお売店にご相談ください。 


販売店に修理のご相談がでさない場合 


お買い物-お取り扱いのご相談 


東ち家電修理ご相談センター 

^241 

東芝家電ご相談センター 

證 0120-1048-41 365 


齡0120 -1048-8 巨 

携帯電話- PHS からのご利用は 
東日本地区 （ gi: g: g 識県） 044-543-0220 
西日本 i 也区 （ 上記なが ） 0 日-日 440-4411 

携帯電話 • PHS からのご利用は 03-342 日 - 1048 

FAX 03-342 已 -2101(3 日已曰： 8:00 〜 20:00 受付） 

• 「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式を社が運営しております。 

• お客様からご提供いただいた個人情働ま、修理やご相談への回答、カタ□グ発送などの情報提供に利用いたします。 
•利用目的の範囲巧で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力を社にお客様の個人情報を提供する場合びあります。 

、 ノ 


保証書（一体) 


補修用性能部品の保有期間 


• な証書は、この取扱説明書の吕〇ページに 
に記載されております。 

•保証書は、おず「お買い上げ曰’販売店名」 
などの記入をお確かめの5え、販売店か6 
受け取っていたださ、内容をよ<お読みの 
後、大切に保管してください。 

•な話期間はお買い上げの曰か日1年間でず。 

•ただし、エアフィルター、気化フィルター 
は消耗品ですので、 な記期間内でち「ち料 
修理」とさせていたださます。 


♦加湿器の補修用性能部品の保有期間は製造な切 0 後 5 年です。 
• 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 
部品です。 


部品について 


♦修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出びない場合は弊社 
にて引さ取6はていたださます。 

• 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ 
とびあります。 


修理を依頼されるときは 持込修理 

•17 〜] 8ページに従って調べていただを、なお異常びあるとさは、運転スイッチを巧して運転を停止し、 
必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

■保証期間中は . 

保証書の規定に従って、販売店び修理させていたださま 
す。なお、修理に際しましては、保証書をご提示くださ 
し、。 


■保証期間が過ざているとさは 


保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店に 
ご相談ください。修理すれば使用でさる場合は、ご希望に 
よりち料で修理させていたださます。 


■修理料金のしくみ 


修理料金は技術料-部品代などで構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 


便利 

お買い上げ曰 

年 

巧 

曰 





メモ 

お買い上げ店名 

電話 （ 

) 



♦ 

の 

憂情点検 

V _ 

長をご使用の 定期的に「安全上のごを意」「お願い」を確認してご使用 < ださい。 

巧給を 1 誤った使いかたや長年のご使用による,熱’ミ显気’ほこりなどの影 

暴皿な . 響により部品が劣化し、故障や事故につながることをあります。 

こんな症状は 
あ0ませんか。 

電源プラグやコ 
ンセントにたま 
つているほこり 
は取り除いてく 
ださい。 

•水ちれする。 

•本体が異常に熱い。 

• 運転中に異常な音や振動がする。 

•電源コードを動かすと通電したり、 
しなかったりする。 

• その他の異常-故障がある。 

ス 故障や事故防止のため、 

k 使用を中止し、電源プ 

を ラグをコンセントから 

中 抜いて、必ずお買い上 

止 げの販売店に点検•修 

理をご相談ください。 
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東芝加湿器保証書 


※この保証書は、本書に明示した期間、条件 
のをとにおいて無料修理をお約束するちの 
です。したがってこの保証書によって保証 
書を発行しているち（保証責任ち)、および 
それ！;!外の事業ちに対するお客様の法律上 
の権利を制限するちのではありません。 

《保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 
保有期間について詳し<は取扱説明書をご 
覧ください。 


ままホ-心テの巧巧ミ社家電事業統括部 

〒日已日-1393新漏県加茂市大き後須田吕已 70-1 
電言き （02 己 6) 己 3-2847 


巧?^修巧」 


形名 KA - G 80 DX 、 KA - G 60 DX 


★ 

お 

客 

様 

お 

名 

前 

ふりびな 

様 

ご 

住 

所 


里 

話 

市が; ; 


市内；：： ま号；;: 呼 

巧 

証 

期 

間 

本 

体 

1 年 


★お買い上げ日 

1 i 1 年 1 M ち 1 i 1 日か日 

★ 

ご 

販 

売 

店 

住所•店名 

電話 


本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容 
にそった正しいご使用のをとで、保証期間中に故障し 
た場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせてい 
ただくことをお約束するをのです。 

保証期間中に故障び発生したとさは、本書と商品をご 
持参のラえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼<だ 
さい。 

修理の際、脾社の品質基準に適合した再利用部品を使 
用することがお0ます。 

★印欄に記入がないとさは無効です。本書をお受け取 
りの際は必ず記入をご確認<ださい。また、本書は再 
発行しませんので紛失しないよラに大切に保管して< 
ださい。 

1.保証期間內でを次の場合には有料修理になります。 
(イ）誤ったご使用や不当な修理•改造で生じた故障、 
損傷。 

(□) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 
損傷。 


(八）火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、 
塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。 
(二） 本書のご提示がない場合。 

(ホ）本書にお買い上げ年月曰、お客様名、販売店 
名の記入のない場合、あるいは字句が書さか 
え6れた場合。 

(へ）一般家庭用1外（たとえば業務用など）に使 
用された場合の故障、損傷。 

(卜）消耗部品の交換。 

2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 
受けます。 

3. 修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出が 
ない場合は脾社にて引さ取らせていたださます。 

4. 本書は曰本国内においてのみ有効です。 

This warranty is valid only in Japan. 

已.ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 
に修理がご依頼でさない場合には、東芝家電修理ご 
相談センターへご相談ください。 


修理 

メモ 

修理年月日 

修理内容 

担当 

年 

月 

曰 



年 

月 

曰 




• 保証書にご記入いただいたお客様の住所-氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後 
の安全点検活動のために利用させていただ<場合がございますので、ご了承<ださい。 

-修理のために、当社から修理委託している保守妾社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がござい 
ますび、個人情報保護まおよび当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承<ださい。 


まちホ-ムミス；巧巧ミせ THT-CACE(TD) 

家電事業統括部 

干 959-1393 新潟県加茂市大字後須田2570 -1 
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